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Var�an, Cary 5000 UV-VIS-

NIR Spektrofotometr�s�

Işık geç�rgenl�ğ� test�

ONCOERA MARKALI DEHP
İÇERMEYEN PVC BORULARIN IŞIK

GEÇİRGENLİK ÖZELLİKLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ 

İlaçlar ve organ�k b�leş�kler UV
ışınlarına duyarlı maddelerd�r. Bu
sebeple, uygulama süres�nce UV
ışınlarından korunmaları tedav�n�n
etk�nl�ğ� �ç�n son derece öneml�d�r.
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İlaç �nfüzyon set�, �laç transfer set�
g�b� ürünler�n üret�m�nde
kullanılan ONCOERA markalı DEHP
�çermeyen PVC boru* numuneler�ne
a�t geç�rgenl�k ölçümler� 200-900
nm dalga boyu aralığında alınarak,
sonuçlar %geç�rgenl�k olarak
graf�ğe dönüştürülmüştür. PVC
borular, 480nm altını
absorplamaktadır ve UV ışık
koruması yönünden �y� b�r
performansa sah�pt�r.  

ONCOERA DEHP
İÇERMEYEN PVC
BORULAR,  İLAÇ 

VE ORGANİK
BİLEŞENLERİ  UV
IŞINLARINDAN 

İYİ  BİR
PERFORMANSLA

KORUR.
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*ONCOERA markalı DEHP �çermeyen PVC
borular, Eraser Med�kal tarafından
üret�lmekted�r.


